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FAUSSE FOURCHE 
CAMBIUM SAVER
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NORME
EN 795B:2012

(ANCRAGE AMOVIBLE)

TS 16415:2013
(UTILISATION POSSIBLE PAR DEUX PERSONNES)

2 montages possibles :
étranglement dans l’anneau ou étranglement dans la boucle.

Utilisation de la JOKER LIGHT 5 m ou 2 m avec 1 anneau en ancrage basal.

Vous pouvez connecter 2 ancrages JOKER LIGHT,
uniquement si l’un des deux ancrages est équipé de sa surgaine noire.

Astuce : les pontets permettent d’ajuster la longueur d’utilisation.
• Utilisable pour le SRT ou le DRT.
• Ancrage principal, basal ou redirection.
• Utilisable comme connexion entre la corde d’accès et la corde de travail.
• Utilisable par deux personnes.
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Redirection récupérable pour DRT,
utilisation de la JOKER LIGHT en double.

Redirection non récupérable pour DRT,
utilisation de la JOKER LIGHT en simple.

Redirection simple SRT,
JOKER LIGHT en double.

Redirection SRT avec nœud demi-cabestan, JOKER LIGHT en double.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage principal. 

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX
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Redirection récupérable SRT
sur demi-cabestan.

Redirection SRT avec nœud demi-cabestan.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage principal.

Redirection SRT simple,
passage de la corde dans un connecteur.

Redirection SRT avec ajout d’un anneau.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage principal.

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX
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Redirection SRT avec anneau intégré à l’ancrage.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage principal.

Redirection SRT avec nœud demi-cabestan.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage principal.

1  et 2  : mise en place de la redirection SRT, ancrage en double, et anneau intégré.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage.

1 2

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX
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1 , 2  et 3  : mise en place de la redirection SRT avec anneau intégré à l’ancrage.
Permet d’ajuster la tension avec le point d’ancrage principal.

1 2

3

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX
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Connexion de l’ancrage principal à la corde d’accès,
pour travail en DRT.

Connexion de l’ancrage principal à la corde d’accès,
pour travail en SRT.

Connexion de l’ancrage principal à la corde d’accès,
pour travail en DRT.

Connexion de l’ancrage principal à la corde d’accès,
pour travail en SRT.

JOKER LIGHT 2 ANNEAUX
1,10 M OU 2 M

JOKER LIGHT 1 ANNEAU
1,10 M OU 2 M
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1 , 2  et 3  : mise en place de la connexion de la corde de travail au rappel d’accès.

1

2 3

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX


